
Matador. Бренд концерна Continental.

Matador
Летние шины

MP47 Hectorra 3 MP72 Izzarda A/T 2 MP82 Conquerra 2 MPS330 Maxilla 2

Готов 
к испытаниям



* Условия испытаний: 205/55 R 16 H, мокрая дорога, торможение со скорости 100 км/ч до полной остановки (по данным на март 2015 г.). Графические материалы приведены исключительно  
в иллюстративных целях. Тормозной путь зависит от модели автомобиля, его срока службы, используемых тормозов и шин, а также от характеристик дорожного покрытия (источник:  
Continental Reifen Deutschland GmbH).

Matador. Бренд концерна Continental.

Оно происходит на мокром покрытии, когда шина теряет контакт с дорогой и начинает 
«всплывать», что ведет к потере контроля над автомобилем. Правильные шины 
с достаточной высотой рисунка протектора позволяют избежать аквапланирования.

Аквапланирование возникает при недостаточной высоте 
рисунка протектора.

Иногда бывает дождь.
Аквапланирования не должно быть никогда.

Меняйте шины при остаточной 
высоте рисунка протектора 3 мм.

Большая высота рисунка протектора
 Шина сохраняет контакт с дорогой

Высота рисунка протектора 3 мм
 Слой воды между шиной и дорогой
 Увеличение тормозного пути

Высота рисунка протектора 1,6 мм (минимально допустимое значение)
  Слой воды нарушает контакт шины с дорогой
 Заметное увеличение тормозного пути

Если высота рисунка протектора составляет менее 3 мм, тормозной путь заметно увеличивается*. 

Меньше — не всегда лучше:

Остаточная скорость: 
34 км/ч  

Остаточная скорость: 44 км/ч

+18.6 м

+9.5 мВысота рисунка протектора 3 мм

Большая высота рисунка протектора

Высота рисунка протектора 1,6 мм 
(минимально допустимое значение)



XL = ПОВЫШЕННАЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ – шина с повышенной грузоподъемностью | LI = Индекс нагрузки | SI = Индекс скорости | EU Классы Европейской системы 
маркировки шин::  = Расход топлива,  = Сцепление на мокром покрытии, dB = Значение в децибелах,  = Класс |  = Защита обода

Matador. Бренд концерна Continental.

Иногда бывает дождь.
Аквапланирования не должно быть никогда.

ДЛЯ МАЛОЛИТРАЖНЫХ И КОМПАКТНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

MP16 Stella 2

Размерность LI SI

Классы 
Европейской 

системы 
маркировки

dB
13“
145/80 R 13 75 T E C 70 2
155/80 R 13 79 T E C 70 2
145/70 R 13 71 T F C 70 2
155/70 R 13 75 T E C 70 2
165/70 R 13 79 T E C 70 2
165/70 R 13 XL 83 T E C 70 2
175/70 R 13 82 T E C 70 2
155/65 R 13 73 T E C 70 2
165/65 R 13 77 T E C 70 2
175/65 R 13 80 T E C 70 2

Размерность LI SI

Классы 
Европейской 

системы 
маркировки

dB
14“
175/80 R 14 88 T E C 70 2
165/70 R 14 81 T E C 70 2
165/70 R 14 XL 85 T E C 70 2
175/70 R 14 84 T E C 70 2
175/70 R 14 XL 88 T E C 70 2
185/70 R 14 88 T E C 70 2
155/65 R 14 75 T E C 70 2
165/65 R 14 79 T E C 70 2
175/65 R 14 82 T E C 70 2
175/65 R 14 82 H E C 70 2
175/65 R 14 XL 86 T E C 70 2
185/65 R 14 86 T E C 70 2

Размерность LI SI

Классы 
Европейской 

системы 
маркировки

dB
14“
185/65 R 14 86 H E C 70 2
195/65 R 14 89 H E C 71 2
165/60 R 14 75 T E C 70 2
165/60 R 14 75 H E C 70 2
185/60 R 14 82 T E C 70 2
185/60 R 14 82 H E C 70 2
195/60 R 14 86 H E C 71 2
15“
175/65 R 15 84 T E C 70 2
175/60 R 15 81 H E C 70 2
185/60 R 15 84 H E C 70 2
185/60 R 15 XL 88 H E C 70 2

Размерная линейка

Основные технические характеристики
Превосходная стабильность в поворотах
Внешняя плечевая зона закрыта, что позволяет шине выдерживать сильнейшие 
поперечные нагрузки. За счет этого достигается превосходная управляемость  
и хорошая устойчивость в поворотах.

Надежная защита от аквапланирования
Открытая внутренняя плечевая зона и широкие канавки, расположенные  
по окружности, быстро отводят воду во время дождя. Это обеспечивает защиту  
от аквапланирования.

Индикатор износа
При износе шины индикатор высоты протектора своевременно предупреждает 
водителя о необходимости замены.



Matador. Бренд концерна Continental.

XL = ПОВЫШЕННАЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ – шина с повышенной грузоподъемностью | LI = Индекс нагрузки | SI = Индекс скорости | EU Классы Европейской системы 
маркировки шин::  = Расход топлива,  = Сцепление на мокром покрытии, dB = Значение в децибелах,  = Класс |  = Защита обода

ДЛЯ КОМПАКТНЫХ И СРЕДНЕРАЗМЕРНЫХ 
АВТОМОБИЛЕЙ

MP44 Elite 3

Size LI SI

EU tyre label
dB

15“
185/65 R 15 88 T E C 70 2
185/65 R 15 88 H E C 70 2
195/65 R 15 91 T E C 71 2
195/65 R 15 91 H E C 71 2
195/65 R 15 91 V E C 71 2

Size LI SI

EU tyre label
dB

195/65 R 15 XL 95 H E C 71 2
205/65 R 15 94 H E C 71 2
205/65 R 15 94 V E C 71 2
195/60 R 15 88 H E C 71 2
195/60 R 15 88 V E C 71 2
205/60 R 15 91 H E C 71 2

Size LI SI

EU tyre label
dB

205/60 R 15 91 V E C 71 2
16“
205/60 R 16 92 H E C 71 2
205/60 R 16 92 V E C 71 2
215/60 R 16 XL 99 H E C 71 2

Размерная линейка

Размерность LI SI

Классы 
Европейской 

системы 
маркировки

dB Размерность LI SI

Классы 
Европейской 

системы 
маркировки

dB Размерность LI SI

Классы 
Европейской 

системы 
маркировки

dB

Основные технические характеристики
Отличная устойчивость в поворотах
Асимметричный рисунок протектора с компактной закрытой плечевой зоной 
выдерживает сильнейшие поперечные нагрузки. Это обеспечивает отличную 
устойчивость в поворотах.

Превосходная управляемость
Жесткие ребра, расположенные по окружности, повышают твердость протектора 
и гарантируют отличные характеристики управляемости.

Эффективная защита от аквапланирования
Широкие канавки, расположенные по окружности, и открытая внутренняя 
плечевая зона обеспечивают быстрый отвод воды, за счет чего достигается 
эффективная защита от аквапланирования.



Matador. Бренд концерна Continental.

ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ СРЕДНЕГО КЛАССА,  
КЛАССА ЛЮКС И КЛАССА SUV

MP47 Hectorra 3

Основные технические характеристики
Высокий уровень безопасности при движении по мокрому 
покрытию
Четыре широкие канавки, расположенные по окружности, захватывают большое 
количество воды, за счет чего улучшается ее отвод. Безопасность движения  
по мокрым дорогам повышается, а вероятность аквапланирования уменьшается.

Хорошая управляемость и сокращенный тормозной путь
Жесткие блоки и ребра в центральной части шины улучшают передачу тягового  
и тормозного усилия на дорогу. За счет этого достигается прямой отклик  
на рулевое управление. На сухих дорогах обеспечивается хорошая управляемость  
и короткий тормозной путь.

Повышенная ходимость
Благодаря равномерному распределению давления в пятне 
контакта снижается износ. Это обеспечивает повышенную ходимость  
и длительный срок службы шины.

Сниженный уровень шума
Шум, возникающий из-за элементов протектора в центре пятна контакта, был 
снижен за счет закрытой внешней плечевой зоны шины. Это снижение уровня 
шума повышает комфорт при вождении.

Size LI SI

EU tyre label
dB

14“
185/55 R 14 80 H E C 70 2
15“
175/55 R 15* 77 T E C 70 2
185/55 R 15 82 H E C 70 2
185/55 R 15 82 V E C 70 2
195/55 R 15 85 H E C 71 2
195/55 R 15 85 V E C 71 2
195/50 R 15 82 H E C 71 2
195/50 R 15 82 V E C 71 2
16“
185/55 R 16* 83 V подлежит определению
195/55 R 16 87 H E C 71 2
195/55 R 16 87 V E C 71 2
205/55 R 16 91 H E C 71 2
205/55 R 16 91 V E C 71 2
205/55 R 16 91 Y E C 71 2
205/55 R 16 XL 94 V E C 72 2
215/55 R 16 93 Y E C 71 2
215/55 R 16 XL 97 H E C 72 2
215/55 R 16 XL 97 Y E C 72 2
225/55 R 16 95 V E C 71 2
225/55 R 16 95 Y E C 71 2
225/55 R 16 XL 99 Y E C 72 2

Size LI SI

EU tyre label
dB

16“
185/50R 16* 81 V E C 70 2
195/50R 16 XL* 88 V подлежит определению
205/50 R 16 87 V E C 71 2
205/50 R 16 87 Y E C 71 2
225/50 R 16 92 Y E C 71 2
205/45 R 16 • 83 Y E C 71 2
17“
205/55 R 17 XL • 95 V E C 72 2
215/55 R 17 XL • 98 Y E C 72 2
225/55 R 17 XL • 101 Y E C 72 2
205/50 R 17 XL • 93 V E C 72 2
205/50 R 17 XL • 93 Y E C 72 2
215/50 R 17 XL • 95 W E C 72 2
225/50 R 17 XL • 98 V E C 72 2
225/50 R 17 XL • 98 Y E C 72 2
215/45 R 17 XL • 91 Y E C 72 2
225/45 R 17 • 91 Y E C 71 2
225/45 R 17 XL • 94 Y E C 72 2
235/45 R 17 XL • 97 Y E C 72 2
245/45 R 17 • 95 Y E C 71 2
205/40 R 17 XL • 84 Y E C 72 2
215/40 R 17 • 83 Y E C 71 2
245/40 R 17 • 91 Y E C 71 2

Size LI SI

EU tyre label
dB

18“
245/45 R 18 XL • 100 Y E C 72 2
225/40 R 18 XL • 92 Y E C 72 2
235/40 R 18 • 91 Y E C 71 2
235/40 R 18 XL • 95 Y E C 72 2
245/40 R 18 XL • 97 Y E C 72 2
255/35 R 18 XL • 94 Y E C 73 2
265/35 R 18 • 93 Y E C 72 2
19“ - 20“
235/45 R 19 XL •* 99 Y подлежит определению
245/45 R 19 XL •* 102 Y E C 72 2
225/40 R 19 XL •* 93 Y подлежит определению
235/40 R 19 XL •* 96 Y E C 72 2
245/40 R 19 XL • 98 Y E C 72 2
255/40 R 19 XL • 100 Y E C 73 2
225/35 R 19 XL • 88 Y E C 72 2
235/35 R 19 XL • 91 Y E C 72 2
245/35 R 19 XL • 93 Y E C 72 2
255/35 R 19 XL • 96 Y E C 73 2
265/30 R 19 XL • 93 Y E C 73 2
245/40 R 20 • 95 Y E C 71 2
245/35 R 20 XL • 95 Y E C 72 2
255/35 R 20 XL • 97 Y E C 73 2

Размерная линейка

XL = ПОВЫШЕННАЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ – шина с повышенной грузоподъемностью | LI = Индекс нагрузки | SI = Индекс скорости | EU Классы Европейской системы 
маркировки шин::  = Расход топлива,  = Сцепление на мокром покрытии, dB = Значение в децибелах,  = Класс |  = Защита обода

Размерность LI SI

Классы 
Европейской 

системы 
маркировки

dB Размерность LI SI

Классы 
Европейской 

системы 
маркировки

dB Размерность LI SI

Классы 
Европейской 

системы 
маркировки

dB



Matador. Бренд концерна Continental.

ДЛЯ SUV И ВНЕДОРОЖНИКОВ КЛАССА ЛЮКС

MP47 Hectorra 3 SUV

XL = ПОВЫШЕННАЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ – шина с повышенной грузоподъемностью | LI = Индекс нагрузки | SI = Индекс скорости | EU Классы Европейской системы 
маркировки шин::  = Расход топлива,  = Сцепление на мокром покрытии, dB = Значение в децибелах,  = Класс |  = Защита обода

Size LI SI

EU tyre label
dB

17“
235/55 R 17 XL • 103 V E C 72 2
18“
215/55 R 18 XL •* 99 V C B 72 2
225/55 R 18 • 98 V E C 71 2
235/55 R 18 • 100 V E C 71 2

Size LI SI

EU tyre label
dB

235/55 R 18 XL •* 104 V подлежит определению
255/55 R 18 XL • 109 Y E C 73 2
235/50 R 18 XL • 101 V E C 72 2
19“
235/55 R 19 XL •* 105 V E C 72 2
255/55 R 19 XL • 111 V E C 73 2

Size LI SI

EU tyre label
dB

255/50 R 19 XL • 107 Y E C 73 2
285/45 R 19 XL • 111 Y E C 75 2
20“ - 21“
245/45 R 20 XL •* 103 Y E C 72 2
275/40 R 20 XL • 106 Y E C 73 2
295/35 R 21 XL • 107 Y E C 75 2

Размерная линейка

Размерность LI SI

Классы 
Европейской 

системы 
маркировки

dB Размерность LI SI

Классы 
Европейской 

системы 
маркировки

dB Размерность LI SI

Классы 
Европейской 

системы 
маркировки

dB

Основные технические характеристики
Высокий уровень безопасности при движении по мокрому 
покрытию
Четыре широкие канавки, расположенные по окружности, захватывают большое 
количество воды, за счет чего улучшается ее отвод. Безопасность движения  
по мокрым дорогам повышается, а вероятность аквапланирования уменьшается.

Хорошая управляемость и сокращенный тормозной путь
Жесткие блоки и ребра в центральной части шины улучшают передачу тягового  
и тормозного усилия на дорогу. За счет этого достигается прямой отклик  
на рулевое управление. На сухих дорогах обеспечивается хорошая управляемость 
и короткий тормозной путь.

Повышенная ходимость
Благодаря равномерному распределению давления в пятне 
контакта снижается износ. Это обеспечивает повышенную ходимость  
и длительный срок службы шины.

Сниженный уровень шума
Шум, возникающий из-за элементов протектора в центре пятна контакта, был 
снижен за счет закрытой внешней плечевой зоны шины. Это снижение уровня 
шума повышает комфорт при вождении.



Matador. Бренд концерна Continental.

ДЛЯ КРОССОВЕРОВ, АВТОМОБИЛЕЙ КЛАССА SUV 
И ПИКАПОВ

MP82 Conquerra 2

XL = ПОВЫШЕННАЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ – шина с повышенной грузоподъемностью | LI = Индекс нагрузки | SI = Индекс скорости | EU Классы Европейской системы 
маркировки шин::  = Расход топлива,  = Сцепление на мокром покрытии, dB = Значение в децибелах,  = Класс |  = Защита обода

Основные технические характеристики
Хороший уровень безопасности и управляемость
Компактные прочные плечевые блоки повышают поперечную жесткость  
и обеспечивают хорошую передачу поперечных сил. Благодаря превосходной 
управляемости достигается высокий уровень безопасности.

Повышенный комфорт при вождении
Большое количество волнообразных ламелей, соответствующих рисунку 
протектора, позволяют блокам слегка смещаться вовнутрь и наружу. Снижение 
уровня шума от шины повышает комфорт при вождении.

Высокая ходимость
Новая резиновая смесь с добавлением диоксида кремния и оптимизированный 
рисунок протектора обеспечивают низкое сопротивление качению, оптимальное 
распределение давления и низкий износ. Благодаря этому также увеличивается 
срок службы шины.

Size LI SI

EU tyre label
dB

15“
235/75 R 15 XL • 109 T E C 72 2
205/70 R 15 • 96 H E C 71 2
265/70 R 15 • 112 H E C 72 2
16“
205/80 R 16 XL • 104 T E C 72 2
215/70 R 16 • 100 H E C 71 2
225/70 R 16 • 103 H E C 71 2
235/70 R 16 • 106 H E C 71 2

Size LI SI

EU tyre label
dB

16“
245/70 R 16 • 107 H E C 71 2
265/70 R 16 • 112 H E C 72 2
215/65 R 16 • 98 H E C 71 2
255/65 R 16 • 109 H E C 72 2
235/60 R 16 • 100 H E C 71 2
17“
225/65 R 17 • 102 H E C 71 2
235/65 R 17 XL • 108 H E C 72 2

Size LI SI

EU tyre label
dB

17“
245/65 R 17 XL • 111 H E C 72 2
255/65 R 17 • 110 H E C 72 2
215/60 R 17 • 96 H E C 71 2
255/60 R 17 • 106 H E C 72 2
235/55 R 17 XL • 103 V E C 72 2
18“
235/60 R 18 XL • 107 V E C 72 2
255/55 R 18 XL • 109 V E C 73 2

Размерная линейка

Размерность LI SI

Классы 
Европейской 

системы 
маркировки

dB Размерность LI SI

Классы 
Европейской 

системы 
маркировки

dB Размерность LI SI

Классы 
Европейской 

системы 
маркировки

dB



Matador. Бренд концерна Continental.

XL = ПОВЫШЕННАЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ – шина с повышенной грузоподъемностью | LI = Индекс нагрузки | SI = Индекс скорости | EU Классы Европейской системы 
маркировки шин::  = Расход топлива,  = Сцепление на мокром покрытии, dB = Значение в децибелах,  = Класс |  = Защита обода

ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ КЛАССА SUV И ПИКАПОВ

MP72 Izzarda A/T 2

Size LI SI

EU tyre label
dB

15“
205/70 R 15 96 T F E 72 2
235/75 R 15 XL 109 T F E 72 2
31X10.50 R 15LT LRC 109 S подлежит определению
16“
205/80 R 16 XL 104 T E E 72 2
215/65 R 16 98 H F E 72 2
215/70 R 16 100 T F E 72 2
225/75 R16 103 H E E 72 2
225/75 R 16 XL 108 H E E 72 2

Size LI SI

EU tyre label
dB

16“
235/70 R 16 106 H F E 72 2
245/70 R 16 XL 111 H E E 72 2
255/65 R 16 109 H F E 73 2
255/70 R 16 111 T F E 73 2
265/70 R 16 112 T подлежит определению

205 R 16C 110/ 
108 S подлежит 

определению

Size LI SI

EU tyre label
dB

17“
215/60 R 17 96 H F E 72 2
225/65 R 17 102 H F E 72 2
235/65 R 17 XL 108 H E E 72 2
255/65 R 17 110 H E E 73 2
265/65 R 17 112 H E E 73 2
18-20“
265/60 R 18 110 H подлежит определению
255/55 R 19 XL * 111 H F E 73 2
275/40 R 20 XL * 106 H подлежит определению

Размерная линейка

Основные технические характеристики
Непревзойденное тяговое усилие
Многоугольные желобки, расположенные уступами, позволяют увеличить число 
кромок сцепления. Результатом является улучшенное тяговое усилие даже 
на дороге с рыхлым покрытием. Чередующиеся углубления в плечевой зоне 
улучшают самоочистку.

Высокая стойкость к повреждениям на бездорожье
За счет прочности блоков и жесткости кромок снижено давление на блоки. В итоге 
блоки обладают превосходной стойкостью к повреждениям даже при высокой 
нагрузке.

Заметно сниженный уровень шума и повышенный комфорт 
при вождении
Блоки протектора с различными углами обеспечивают неизменно 
комфортабельную и тихую езду.

Размерность LI SI

Классы 
Европейской 

системы 
маркировки

dB Размерность LI SI

Классы 
Европейской 

системы 
маркировки

dB Размерность LI SI

Классы 
Европейской 

системы 
маркировки

dB



Matador. Бренд концерна Continental.

XL = ПОВЫШЕННАЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ – шина с повышенной грузоподъемностью | LI = Индекс нагрузки | SI = Индекс скорости | EU Классы Европейской системы 
маркировки шин::  = Расход топлива,  = Сцепление на мокром покрытии, dB = Значение в децибелах,  = Класс |  = Защита обода

MPS330 Maxilla 2

Size LI SI

EU tyre label
dB

14“
175 R 14 99/98 P E C 72 2
185 R 14 102/100 Q E C 72 2
195 R 14 106/104 R E C 72 2
165/70 R 14 89/87 R E C 72 2
175/65 R 14 90/88 T E C 72 2
15“
195/70 R 15 104/102 R E C 72 2
205/70 R 15 106/104 R E C 72 2
215/70 R 15 109/107 R E C 72 2

Size LI SI

EU tyre label
dB

215/70 R 15* 109/107 S подлежит определению
225/70 R 15 112/110 R E C 72 2
205/65 R 15 102/100 T E C 72 2
16“
185/75 R 16 104/102 R E C 72 2
195/75 R 16 107/105 R E C 72 2
205/75 R 16 110/108 R E C 72 2
215/75 R 16 113/111 R E C 72 2
215/75 R 16 116/114 R E C 72 2
225/75 R 16 121/120 R E C 72 2

Size LI SI

EU tyre label
dB

195/65 R 16 104/102 T E C 72 2
205/65 R 16 107/105 T E C 72 2
215/65 R 16 109/107 R E C 72 2
225/65 R 16 112/110 R E C 72 2
235/65 R 16 115/113 R E C 72 2

215/65 R 16* 109/107 
(106) T подлежит 

определению

225/65 R 16 C 112/110 R E C 72 2
235/65 R 16 C 115/113 R E C 72 2

Размерная линейка

ДЛЯ МЕЖДУГОРОДНИХ И МАГИСТРАЛЬНЫХ 
ПЕРЕВОЗОК

Основные технические характеристики
Высокая ходимость
Прочный рисунок протектора и плоский контур улучшают грузоподъемность 
и повышает износоустойчивость. Это обеспечивает увеличенную ходимость  
и длительный срок службы шины.

Повышенная курсовая устойчивость даже с тяжелыми 
грузами
Жесткие блоки протектора и прочные блоки в плечевой зоне повышают 
устойчивость движения. Прекрасная управляемость даже при перевозке тяжелых 
грузов.

Безопасное торможение на мокрых дорогах
Три широкие канавки, расположенные по окружности шины, в сочетании  
со специальными кромками блоков и ламелями обеспечивают эффективный отвод 
воды из пятна контакта с поверхностью и безопасное торможение на дорогах. 
Одновременно они обеспечивают хорошее сопротивление аквапланированию.

Размер-
ность LI SI

Классы 
Европейской 

системы 
маркировки

dB
Размер-
ность LI SI

Классы 
Европейской 

системы 
маркировки

dB
Размер-
ность LI SI

Классы 
Европейской 

системы 
маркировки

dB



Matador. Бренд концерна Continental.

XL = ПОВЫШЕННАЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ – шина с повышенной грузоподъемностью | LI = Индекс нагрузки | SI = Индекс скорости | EU Классы Европейской системы 
маркировки шин::  = Расход топлива,  = Сцепление на мокром покрытии, dB = Значение в децибелах,  = Класс |  = Защита обода

ДЛЯ МАЛОЛИТРАЖНЫХ И КОМПАКТНЫХ 
АВТОМОБИЛЕЙ

MP61 Adhessa EVO

Всесезонные шины

Size LI SI

EU tyre label
dB

13 “
155/70 R 13 75 T G C 71 2
165/70 R 13 79 T G C 71 2
175/70 R 13 82 T F C 71 2
175/65 R 13 80 T G C 71 2

Size LI SI

EU tyre label
dB

14 “
175/65 R 14 82 H G C 71 2
185/65 R 14 86 H F C 71 2
165/60 R 14 75 H G C 71 2
185/60 R 14 82 H G C 71 2

Size LI SI

EU tyre label
dB

15 “
185/65 R 15 88 H F C 71 2
195/65 R 15 91 H F C 72 2
16 “
205/55 R 16 91 H F C 72 2

Основные технические характеристики
Превосходные ходовые характеристики в любую погоду на протяжении всего года 
в южных регионах, где зимой дорога не покрывается наледью.

 Отличная тяга при любых дорожных условиях.

 Направленный рисунок протектора с многочисленными ламелями.

 Улучшенная управляемость как на мокром, так и на сухом дорожном покрытии.

Размерная линейка

Размерность LI SI

Классы 
Европейской 

системы 
маркировки

dB Размерность LI SI

Классы 
Европейской 

системы 
маркировки

dB Размерность LI SI

Классы 
Европейской 

системы 
маркировки

dB



Matador. Бренд концерна Continental.

XL = ПОВЫШЕННАЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ – шина с повышенной грузоподъемностью | LI = Индекс нагрузки | SI = Индекс скорости | EU Классы Европейской системы 
маркировки шин::  = Расход топлива,  = Сцепление на мокром покрытии, dB = Значение в децибелах,  = Класс |  = Защита обода

Всесезонные шины

ДЛЯ ЛЕГКИХ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ, ФУРГОНОВ  
И МИКРОАВТОБУСОВ

MPS125 Variant

Size
LI

single / dual mounted SI

EU tyre label
dB

14 “
185 R 14 C 102/100 R E C 72 2
165/70 R 14 C 89/87 R E C 72 2
175/65 R 14 C 90/88 T E C 72 2
15 “
195/70 R 15 C 104/102 (97) R (T) E C 72 2
205/70 R 15 C 106/104 R E C 72 2
225/70 R 15 C 112/110 (115) R (R) E C 72 2
205/65 R 15 C 102/100 T E C 72 2

Size
LI

single / dual mounted SI

EU tyre label
dB

16 “
185/75 R 16 C 104/102 R E C 72 2
195/75 R 16 C 107/105 R E C 72 2
205/75 R 16 C 110/108 R E C 72 2
215/75 R 16 C 116/114 R E C 72 2
225/75 R 16 C 121/120 R E C 72 2
195/65 R 16 C 104/102 T E C 72 2
205/65 R 16 C 107/105 (103) T (T) E C 72 2
215/65 R 16 C 106/104 T E C 72 2
215/65 R 16 C 109/107 R E C 72 2
225/65 R 16 C 112/110 R E C 72 2
235/65 R 16 C 121/119 (118) N (N) E C 72 2

Основные технические характеристики
Великолепные ходовые характеристики круглый год в южных регионах, где зимой 
дорога не покрывается наледью.

 Отличная тяга при любых дорожных условиях.

 Новейший рисунок протектора для всесезонного использования.

 Выдающаяся надежность, максимальная безопасность и высокая ходимость.

 Превосходная управляемость как на мокром, так и на сухом дорожном покрытии.

Размерная линейка

Размерность

LI
одинарная / 

двускатная ошиновка SI

Классы 
Европейской 

системы 
маркировки

dB Размерность

LI
одинарная / 

двускатная ошиновка SI

Классы 
Европейской 

системы 
маркировки

dB
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